1. Wskaźniki umieszczone na wyświetlaczu

    : w lewym górnym rogu wyświetlacza oznacza, iż wskazanie jest stabilne.

kg : strzałka „    ” w prawej części wyświetlacza, przy skrócie „kg” oznacza, iż waga wskazuje masę w kilogramach (dla modeli HS-15K i HS-30K).

g : strzałka „    ” w prawej części wyświetlacza, przy skrócie „g” oznacza, iż waga wskazuje masę w gramach (dla modelu HS-7500).

LO-BAT : wskaźnik  + - wyświetlający się w prawym dolnym rogu wyświetlacza oznacza, iż należy wymienić baterie.

2. Działanie przycisków 





2.1
Przycisk używany do włączania wagi. Także powrót do dokładnego zera przy wadze nie obciążonej oraz tara czyli sprowadzanie wskazania masy do zera przy danym obciążeniu, np. odejmowanie masy pojemnika zawieszonego na haku.

2.2
Przycisk używany do wyłączania wagi.

2.3 
Przycisk zapamiętujący wskazanie masy po zdjęciu obciążenia.

2.4
Przycisk włączający i wyłączający podświetlenie wyświetlacza.

3. Warunki instalacji

3.1
Wagę należy zawiesić w stałej pozycji na zaczepie, którego wytrzymałość na zrywanie przekracza maksymalny udźwig danego modelu.

3.2
Dla zapewnienia trwałości wagi i dokładności ważenia w miejscu jej zawieszenia nie powinny na nią oddziaływać zmienne temperatury, wibracje mechaniczne, silne podmuchy wiatru, wysoka wilgotność powietrza, silne zakurzenie oraz zmienne pole magnetyczne.

3.3
Należy chronić wagę przed zawilgoceniem i zalaniem. Nie zaleca się czyszczenia wagi płynami chemicznymi.

3.4 Baterie umieszcza się w zamkniętym pokrywką pojemniku, znajdującym się w tylnej części wagi.

3.5 Obciążenie należy wieszać na haku delikatnie. Gwałtowne wieszanie obciążenia może spowodować uszkodzenie czujnika tensometrycznego. 

3.6 Należy unikać utrzymywania na haku, przez długi czas, ładunków o masie zbliżonej do udźwigu maksymalnego. Jeżeli obciążenie przekroczy: 7530 g dla wagi HS-7500, 15.050kg dla wagi HS-15K i 30.100 kg dla wagi HS-30K na wyświetlaczu ukażą się znaki "ooooo" - przeciążenie. 


Aby zabezpieczyć wagę przed uszkodzeniem, należy szybko zmniejszyć obciążenie poniżej udźwigu maksymalnego.

4. Uruchomienie wagi 

4.1
Włożyć poprawnie 4 baterie R14 lub włączyć wtyczkę zasilacza.

4.2
Zdjąć wszelkie obciążenie z haka.

4.3
Nacisnąć przycisk       .

4.4
Waga wyświetli sekwencję programu samotestującego, a następnie „0” (w modelu HS-7500) lub „0.000” (w modelach HS-15K i HS-30K).

4.5
Jeśli na wyświetlaczu ukaże się inna wartość niż zero, należy ponownie nacisnąć przycisk        .

4.6 Waga jest gotowa do ważenia.

4.7
Włączanie i wyłączanie podświetlenia wyświetlacza następuje przez naciśnięcie przycisku     . Podświetlenie wyłącza się samoczynnie po 4 sekundach nieużywania wagi, po czym włącza się automatycznie w momencie obciążenia haka.

5. Przykłady obsługi wagi

5.1
Równoważenie tary:


Przed ważeniem masy towaru (masy netto) można zrównoważyć masę tary (pojemnik, opakowanie). W tym celu po obciążeniu haka tarą należy nacisnąć przycisk      , co powoduje wyzerowanie wskazania na wyświe-tlaczu. Waga jest gotowa do ważenia masy netto towaru.


Przykład: Ważenie towaru o masie 1,6 kg do pojemnika o nie znanej masie


Obciążyć hak pojemnikiem
- wskazanie:
np. 425 g                          


Nacisnąć przycisk
- wskazanie:
0 g


Włożyć towar do pojemnika
- wskazanie:
1600 g


Zdjąć z haka pojemnik z towarem
- wskazanie:
- 425 g


Nacisnąć przycisk
- wskazanie:
0 g


Uwaga: Przez zrównoważenie tary zmniejsza się zakres ważenia masy netto towaru.


Przykład: W wadze o udźwigu Max = 7,5 kg po zrównoważeniu tary o masie T = 0,5 kg można zważyć masę netto towaru Mn nie większą niż 3,5 kg        Mn < Max – T   Należy uważać, aby nie przeciążać wagi (p. 3.6)

5.2 
Zapamiętywanie wskazania (wyniku ważenia):


Możliwe jest zapamiętanie wskazania po zdjęciu obciążenia z haka. 


W tym celu po obciążeniu haka i ustabilizowaniu się wskazania, należy nacisnąć przycisk       co powoduje wyświetlenie następującego wskaźnika „                 ” w dolnej części wyświetlacza. Wskazanie masy pozostanie na wyświetlaczu także po zdjęciu obciążenia z haka, aż do powtórnego naciśnięcia przycisku       .


Przykład: Zapamiętanie wyniku ważenia dowolnego obciążenia


Obciążyć hak 
- wskazanie:
np. 875 g                          


Nacisnąć przycisk
- wskazanie:
8 7 5 g


Zdjąć obciążenie z haka 
- wskazanie:
8 7 5 g


Nacisnąć przycisk
- wskazanie:
0 g
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